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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОПКИ

5.1. Подготовка и розжиг топки. 

Перед началом эксплуатации снимите все рекламные стикеры со стекла и 

проверьте, чтобы все посторонние предметы были удалены из топочной камеры. 

Используя ручки регулировок, максимально откройте верхнюю дымовую заслонку 

«шибер», подачу первичного воздуха на колосниковую решетку и заслонку на обдув 

стекла дверцы. Наличие ручек регулировок и их расположение смотрите в схеме 

приложения, соответствующие вашей конструкции топки. 

ВНИМАНИЕ! Если камин обеспечен системой подачи воздуха с улицы, 

убедитесь, что открыта заслонка для подачи воздуха. В случае отсутствия 

такой системы, следует организовать достаточный объем подачи воздуха в 

помещение (вентиляция, форточки, окно и т.д.). Попадание продуктов 

горения в каминный зал можно избежать, увеличив подачу воздуха в 

помещение. 

Наколите 20-30 мелких щепочек для розжига (желательно заранее принести в 

каминный зал необходимое количество дров, чтобы они подсохли) или используйте 

специальные поленья разжигатель (более эффективно) для растопки камина. На 

колосниковой решетке сложите подготовленные щепки или специальные поленья для 

розжига. Зажгите щепки или поленья для розжига. 

ВАЖНО! Не закрывайте плотно дверцу топки в момент розжига. 

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать для розжига камина, 

легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, эфирные масла и т.д.). Не 

рекомендуется использовать для розжига камина бумагу, картон 

(малоэффективна). 

Когда поленья разгорелись, закройте дверцу топки плотно. Регулировки подачи 

воздуха необходимо оставить в максимально открытом положении в течение 

получаса, пока горение не стабилизируется и топка не прогреется. 

ВНИМАНИЕ! При работе топки все наружные детали сильно нагреваются. 

Будьте осторожны! 

ВАЖНО! В процессе первой эксплуатации топки происходит полимеризация 

термостойкой краски с появлением характерного запаха (не является 

браком). При дальнейшей эксплуатации запах краски отсутствует. В случае 

появления характерного запаха рекомендуется проветрить помещение. 

5.2. Регулировка интенсивности горения Когда дрова разгорелись, а топка 

прогрелась, можно регулировать интенсивность горения, используя ручки 

регулировок, верхней дымовой заслонки «шибер», подачи первичного воздуха на 

колосниковую решетку и заслонки на обдув стекла дверцы. Наличие ручек регулировок 

и их расположение смотрите в схеме приложения, соответствующие вашей 

конструкции топки. 

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации камина, перед тем как открыть дверцу 

топки, откройте дымовую заслонку (шибер). Иначе возможно попадание 

продуктов горения в помещение. 







 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
7.1. Очистка стекла. Общие положения  
 Все топки модельного ряда «Альфа» оборудованы эффективной системой очистки 
стекла. Вместе с тем постепенное загрязнение стекла является естественным 
процессом (не является браком).  Для устранения загрязнений стекла необходима 
механическая очистка. 
ВНИМАНИЕ! ОчистВНИМАНИЕ! Очистку стекла проводить только на холодной топке.  
Рекомендуется использовать для очистки стекла топки от загрязнений 
специальные жидкости, разработанные для этой цели. Допускается 
использовать обычные моющие средства. 
ВАЖНО! Не используйте абразивные вещества для чистки стекла!  

7.2. Чистка стекла дверцы для топок «Альфа» с подъемным механизмом  
- Закройте дверцу топки, опустив ее до конца вниз. 
- На - На верхней рамке дверцы топки,  расположены два фиксатора для открывания дверцы 
топки в режим для чистки стекла.
- Ключом «Холодная рука»  поверните фиксаторы и откройте их. 
- Осторожно потяните за верхнюю часть рамки дверцы на себя. Дверца раскроется на 
угол около 45 градусов и будет удерживаться на ограничителях открывания двери.
- Очистите стекло. 
- После - После очистки стекла убедитесь, что фиксаторы находятся в открытом положении. - 
Закройте дверцу, не прилагая излишних усилий, чтобы не расколоть стекло. 
- Ключом «Холодная рука» закройте фиксаторы до упора. Фиксаторы не должны 
выступать над поверхностью рамки дверцы топки, иначе подъем будет заблокирован.
 - Стекло должно легко открываться вверх.  

7.4. Очистка зольного ящика  
 ВНИМАНИЕ! Очищай ВНИМАНИЕ! Очищайте зольный ящик только на холодной топке. Зола может 
оставаться горячей в течение суток после последней топки. Будьте 
осторожны!  
 Все топки нашего производства обладают зольными ящиками повышенной емкости, 
для того чтобы Вам не пришлось очищать их слишком часто.  Для очистки зольного 
ящика воспользуйтесь специальным ключом с двумя лапками. 
- С помощью ключа извлеките колосниковую решетку 
- С помощью - С помощью ключа достаньте зольный ящик и удалите золу. 
- С помощью пылесоса очистите от золы короб под зольным ящиком
- Не забудьте поставить зольный ящик и колосниковую решетку на их место  

7.5. Чистка дымохода 
 Чистить дымоход нужно один-два раза в год.  Чистка дымохода сложный процесс, 
связанный с подъемом на кровлю.   
ВАЖНО! Доверьте чистку Вашего дымохода профессионалам! 






















